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PROHLASENI O SHODE

zafizeni s ustanovenim zdkona ¢. 22/1997 Sb. v poslednim znéni,
kterymi se stanovi technické pozadavky na vyrobky.

My, distributor

SECTRON s. r. 0.
Vystavni 10, 709 00 Ostrava - Marianské Hory, Ceska republika
ICO: 64617939

timto prohlasujeme, Ze vyrobek
GSM Kli¢ PROFI 2
vyrobeny pod oznacenim CGK-5x

popis: GSM modem

frekvencni pasmo: GSM 850/900/1800/1900MHz

ucel pouziti: bezdratovy prenos dat v siti GSM,

jehoz vyrobcem je spolecnost

CONELs. r. 0., Sokolskd 71, 562 04 Usti nad Orlici, CR, ICO: 15028054,

splfiuje pozadavky Generalni licence Ceského telekomunikaéniho tGfadu

¢. GL-1/R/2000 a dale splriuje pozadavky téchto harmonizovanych norem a predpis(, pfislusnych pro tento
druh zafizeni:

Elektricka bezpe¢nost: CSN EN 60 950:2001

EMC: CSN ETSIEN 301 489-1:V1.2.1;-7: V1.2.1
Radiové parametry: CSN ETSI EN 301 511, V7.0.1

a prohlasujeme, Ze uvedeny vyrobek je bezpecny za podminek obvyklého a v ndvodu na pouZiti uréeného
pouzivani bezpecny.

Shoda byla posouzena podle § 3, odst. 1, pism. b) pfilohy ¢. 3 nafizeni vlady ¢. 426/2000 Sh., kterym se
stanovi technické poZadavky na radiovd a na telekomunikaéni koncova zafizeni; podle nafizeni vlady ¢.
168/1997 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti; podle nafizeni
vlddy ¢. 169/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility a na zadkladé Prohlaseni o shodé pro modul GSM TC65i (530960-S1150-*,
$30960-5S1160-*), jehoz vyrobcem je Cinterion Wireless Modules GmbH, St.-Martin-Str. 53, 81669 Mnichov,
Némecko.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost distributora.
V Ostravé dne 1.10.2012

Petr Henek, jednatel spole¢nosti SECTRON s. r. o.



BEZPECNOSTNi POKYNY

e  P¥i pouZivani zatizeni dbejte na dodrZovani zakonnych predpisli a mistnich platnych omezeni.

e NepouZivejte zafizeni v nemocnicich, mohla by byt narusena funkce lékafskych pristrojd; napf. v
blizkosti kardiostimulatord nebo naslouchacich pomucek.

e Pfed instalaci, uvedenim do provozu a pouzivanim peclivé prostudujte tento manual.

e Nepouzivejte zafizeni v letadle.

o Nepouzivejte zafizeni v blizkosti Cerpacich stanic, chemickych zafizeni nebo v oblastech, kde jsou
provadény prace s trhavinami a v oblastech s nebezpecim vybuchu. Zatizeni muize rusit funkci
nékterych pristroj.

eV blizkosti televizor(, radiopftijimacl a osobnich pocita¢li mlze zafizeni zpUsobit ruseni.

e Pouzivejte pouze doporucena prislusenstvi (viz kapitola DOPORUCENA PRISLUSENSTVI) a predejdete
poskozeni zafizeni, pfipadnym skoddm na majetku, zdravi a poruseni ptislusnych ustanoveni. Tato
doporucena prislusenstvi byla vyzkousena a spolupracuji se zafizenim. Zaru¢ni podminky vsak tato
prislusenstvi nepokryvaji.

e Doporucujeme si poridit vhodnou kopii nebo zadlohu veskerych dlleZitych nastaveni, kterd jsou
ulozena v paméti zafizeni.

e Zafizeni neni povoleno otevirat. Povolena je pouze vyména SIM karty. Postup vymeény SIM karty je
uveden v Navodu k pouziti.

e Pozor! Chrante pred malymi détmi, které by mohly spolknout SIM kartu.

e Nevystavujte zafizeni extrémnim okolnim podminkam. Chrarite jej pfed prachem, vlhkosti, inikem
kapalin nebo cizich latek a extrémnimi teplotami.

e Hodnota napéti na napajecim konektoru nesmi byt za Zadnych okolnosti prekrocena.

e \Vyrobce nenese odpovédnost za vady vzniklé pouzivanim tohoto zafizeni v rozporu s navodem

k pouziti!
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1. 1ks GSM Kli¢ PROFI 2

2. 1 ks napajeci zdroj, 12 V DC, 1000 mA, 2-pin konektor MRT9
3. 1 ks prutova magnetickd anténa GSM, zisk 3 dB

4. 2 ks montazni uchyty na listu DIN 35 mm

5. 1 ks 10-pin svorkovnice MRT9

6. 1 ks 2-pin svorkovnice MRT9
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9. 1 ks Rychly navod k pouziti CZ

10. 1 ks Rychly ndvod k pouziti EN

11. 1 ks Instalacni plachta

12. 1 ks Zarucni list




OBECNY POPIS

@ >

GSM Kli¢ PROFI 2 je aplikace slouZici k ovladani elektrickych pohon( bran, zavor a vrat mobilnim telefonem.
Otevirani a zavirani je ZDARMA a je uskutecnéno tzv. prozvonénim telefonniho cisla SIM karty umisténé v
zarizeni.

GSM Kli¢ PROFI 2 obsahuje dva vystupni porty pro pripojeni pohonu brany nebo vrat a ¢tyfi vstupni porty
pro pripojeni dorazovych cidel nebo jinych periferii. Autorizace opravnéného uzivatele probihd pomoci
seznamu telefonnich Cisel uloZzenych v GSM KIici.

Verze GSM Klic HOME 2 je vhodnad k pouZiti u rodinného domu a malych firem do 20 uzivatelG.
Administrace zatizeni se provadi mobilnim telefonem za pomoci SMS zprav.

Verze GSM Kli¢ HOME 2 P je funkéné shodna s vyse uvedenou, obsah baleni byl pfizpisoben pro montaz
pod kryt motoru.

Verze GSM Kli¢ PROFI 2 je vhodna pro pouZiti u stfednich a velkych firem, kancelarskych budov, hotell a
penzionl do 1000 uzZivatel(l. Administrace zatizeni se provadi mobilnim telefonem nebo softwarem GSM
Klic¢ ADMIN (aplikace v prostredi Windows).

Verze GSM Kli¢ PROFI 2 P je funkéné shodna s vyse uvedenou, obsah baleni byl pfizplsoben pro montaz
pod kryt motoru.



PRIKLADY POUZITI

RODINNY DUM S GARAZI

Pro Ucely ovladani jedné garaze u rodinného domu je vhodny GSM Kli¢ HOME 2 se zapojenim jednoho
vystupu (viz kapitola INSTALACE A UVEDENI DO PROVOZU). Doporucujeme zadat &islo GSM Klice do
telefonu jako zkracenou volbu, tj. stiskem jedné kldvesy. Pfidani a odebrani uzivatele opravnéného otevirat
vjezd se provadi zaslanim SMS zpravy (viz kapitola ADMINISTRACE).

RODINNY DUM S GARAZi A BRANOU

] Pro Ucely ovladani dvou vjezdl, napriklad vstupni brany a garaze u
rodinného domu, je vhodny GSM Kli¢ HOME 2 se zapojenim dvou
vystuptl (viz kapitola INSTALACE A UVEDENi DO PROVOZU). P¥i
ovladani dvou vjezdid jednim GSM Kli¢em se Provozni mdéd nastavuje
v zavislosti na zvyklostech pouZivani jednotlivych vjezd( uZivatelem
a podle jeho potreb.

: V pfipadé, Ze bude uzivatel vidy otevirat prvni nebo oba vjezdy,
- doporu€ujeme  vyuzit  prednastaveny  rezim Prabéiného
vyhodnocovéni. Pokud bude uzivatel otevirat prvni nebo druhy vjezd nezavisle na sobé, doporucujeme
nastavit zafizeni do reZzimu Zpétného vyhodnocovani.

PARKOVANI V HOTELU, V PENZIONU, V BYTOVYCH KOMPLEXECH

Pro ucely ovladani vjezdli v hotelech a penziénech je vhodny GSM
Klic PROFI 2. Hosté pfi prijezdu pouze sdéli ¢islo mobilniho telefonu,
ktery budou pfi otevirani vjezdu pouzivat, a administrator jej ulozi
pomoci software do GSM Klice, po ukonceni pobytu cislo odebere.
Pfi pouziti GSM Klice se vyluCuje riziko ztrdty nebo poskozeni
dalkovych ovladacd. Software umozZnuje snadno a prehledné
administrovat nékolik zafizeni najednou a udrzet si dokonaly
prehled o nastaveni a uZivatelich jednotlivych vjezdd.

VJEZD DO AREALU FIRMY

m Pro ucely ovladani firemnich vjezd( v hotelech a penziénech je
4 vhodny GSM Kli¢ PROFI 2. Velmi snadno a rychle mUzete i na dalku
. umozZnit vjezd svym obchodnim partnerdm, at uz pljde o
. jednordzovou navstévu nebo pravidelnd jednani. Pfi pouziti
software GSM Kli¢ ADMIN si udrzite dokonaly prehled o nastaveni a
uzivatelich jednotlivych vjezdd.




INSTALACE A UVEDENI DO PROVOZU

P¥i montazi vénujte zvySenou pozornost bezpecnosti prace.

0

e PHO @

-
S

CALL OPERATOR
ZAVOLESTE OPERATOROVI

Zatizeni by mél instalovat pouze kvalifikovany a fadné vyskoleny personal.

Pfed zapocetim instalace a uvedeni do provozu peclivé prostudujte tento manual.

Je-li pouzivan pro napajeni zafizeni napajeci zdroj, pak musi odpovidat pozadavkim na
umisténi SELV obvodd a byt v souladu s EN60950. Napajeci zdroj, ktery je soucasti
baleni, tomuto poZadavku vyhovuje. Jsou-li pouZivany baterie ¢i akumuldtory, pak
musi byt taktéz v souladu s odpovidajicimi normami.

V pripadé nejasnosti kontaktujte Vasi autorizovanou montazni firmu nebo SECTRON
Hotline (hotline@sectron.cz , +420 599 509 599).

Pro instalaci budete potrfebovat Stipaci klesté a ktizovy Sroubovak.

Vlozte SIM kartu, kterou chcete pouzivat v GSM Klici, do mobilniho telefonu.

1) @@ Aktivujte SIM kartu odchozim hovorem na linku operatora, zruste PIN,

hlasovou schranku, smazte telefonni seznam a SMS zpravy.

2) ¢ PIN

NOPIN
ZRUSTE PIN

—
3) (3 3

mmsomm
e
DN X)
i
5 69

DRUREEVSECHRY sws

10


mailto:hotline@sectron.cz

il et Vlozte SIM kartu zpét do GSM Klic¢e a odeslete na jeji ¢islo SMS

ve tvaru
SMS SMS
AD MASTER +420XXXXXXXXX
SMs: SMs:
ADD MASTER AD MASTER
raoma] e kde  +420xxxxxxxxx je Vase telefonni Cislo v mezindrodnim

. ‘ formatu.

Pokud pouzZivate sluzbu VPN, milZe se zobrazovani Ccisla
volajiciho lisit. Informujte se u Vaseho operatora.

Zaftizeni je uréeno pro vnitini montaz nebo montdzZ do vodotésného plastového rozvadéce.
Zatizeni Ize napajet

e pomoci pfilozeného napajeciho zdroje ze zdsuvky 230 V AC

e pomoci jiného zdroje napéti s vystupem 11— 15V DC nebo 22 - 30 V DC, minimdlné 1 A

Zapojeni napdjeci svorky, zaloZzniho akumulatoru, vystupni a vstupnich
portl je uvedeno na obrazku.

SIM LED PC (ONLY PROFI VERSION)

0 Zapojte signalovy kabel (minimalné 2x 0,35 mm?* Cu) mezi svorky 01A-01B
GSM Kli¢e a svorky START Vaseho pohonu brany.

11



Napdjeci svorku pripojujte jako posledni. Zafizeni bude spusténo do cca 1
minuty, coZ bude signalizovano blikanim zelené LED oznacené P.

m Timto je Vas GSM KIli¢ pripraven k pouZivani a muiZete jeho funkcnosti
(€. )))(((?);) otestovat hovorem z VaSeho telefonniho €isla, viz bod 6.
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OVLADANI UZIVATELEM

\\\ csm ) (((f)))

]

OVLADANI PROZVANENIM
Otevirdni a zavirani vrat, bran a zdvor mobilnim telefonem je velice snadné a provadi se prostym

prozvonénim telefonniho ¢isla GSM Klice. Pro Uplné zjednoduseni doporucujeme uloZzit telefonni ¢islo GSM
Klice mezi kontakty do Vaseho telefonu pod rychlou volbu.

Cim se lisi provozni médy?

V médu Priibézné vyhodnocovani mizete pomoci jednoho zavolani otevrit prvni nebo
oba vjezdy aniz byste volani prerusili.

6 V mddu Zpétné vyhodnoceni muzZete otevrit prvni nebo druhy vjezd. K otevieni obou
vjezdll jsou nutnd 2 zavolani na GSM KIic.

Tovarnim nastavenim je mod Prubézného vyhodnocovani, ktery mdze administrator

zménit.

OVLADANI SMS ZPRAVAMI

Ovladani SMS zpravami je dostupné pouze administratoriim, tj. uZivatellm kterych nazev zacina

pismeny MASTER.

Vyznam

Sablona SMS

Ptiklad SMS

Popis hodnot

Nastaveni stavu

vystupu

) Zjisténi stavu vstupu
binarni

3 Zjisténi stavu vstupu

textové

4  Zjisténi textu SMS

5 Nastaveni textu SMS

ST OUT[1,2]=hodnota

GT IN[1,2,3,4]

GT INT[1,2,3,4]T

GT IN[1,2,3,4]SMS[0,1]

ST IN[1,2,3,4]SMS[0,1]=hodnota

ST OUT1=1

GT IN1

GT INIT

GT IN1SMS1

ST IN1SMS1=otevreno

0 = sepnout
1 = rozpojit
0 = sepnuto

1 =rozpojeno

textova
odpovéd

nastaveny text

pozadovany
text bez mezer

13



Sablona SMS Priklad SMS Popis hodnot

Nastavenitextu SMS . \\1g 5 3 415MS[0,1]=hodnota  SC IN1SMSl=otevreno  PoZ2dovany
S potvrzenlm text beZ mezer

Misto [1,2,3,4] zadejte v ptikazu Cislo poZzadovaného vstupu/vystupu.

Misto [0,1] zadejte stav vstupu, 0 = sepnuto, 1 = rozpojeno.
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ADMINISTRACE

Administrace GSM Klice PROFI 2 se provadi SMS zpravami z administratorského telefonu nebo pouzitim
servisniho kabelu a aplikace GSM Kli¢ ADMIN.

ADMINISTRACE MOBILNIM TELEFONEM

Vzdalenou administraci mobilnim telefonem muzZete provadét bez omezeni odkudkoliv.

ADMINISTRACE SERVISNIM KABELEM

K zafizeni GSM Kli¢ PROFI 2 je bezplatné dodavan software GSM Kli¢ ADMIN, ktery lze vyuzit k prvnimu
nastaveni zafizeni béhem instalace nebo Upravam konfigurace. Pro pfipojeni GSM Klice PROFI 2 k PC se
software GSM Kli¢ ADMIN se vyuziva sériovy servisni kabel. V pfipadé, Ze Vase PC nedisponuje sériovym
postem, mzete vyuZit redukce z USB na sériovy port, které je volitelnym pfrislusenstvim.
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ADMINISTRACE MOBILNiM TELEFONEM

Pfi administraci mobilnim telefonem dodrZujte predepsany tvar SMS (presné znéni
prikazli, mezery atd.).

Prikazy zasilané formou SMS jsou sloZeny z povelu, parametru (pokud jej prikaz
obsahuje) a hodnoty (pokud je vyZadovana).

V jedné SMS miZete zaslat jeden nebo vice prikazt oddélenych stfednikem.

ADMINISTRACE UZIVATELU

Sablona SMS Priklad SMS Popis hodnot

jméno a Cislo

1 Pridani nového uZivatele AD jméno cislo AD Novak +420602123456 ..

uZivatele
2 Odebrani uzivatele DE jméno DE Novak jméno uzivatele
3 Aktualni seznam uZivatell LS LS

Vymazani telefonniho cL cL
seznamu -

Pocet polozek telefonniho GT PBS GT PBS
seznamu i

ADMINISTRACE REGISTRU UDALOSTI

Sablona SMS Pfiklad SMS = Popis hodnot
1  Precteni registru udalosti RG=hodnota RG=10 Pocet pozadovanych zaznamu
2 Smazani registru udalosti RC RC

ADMINISTRACE TOVARNIHO NASTAVENI

Vyznam Sablona SMS Priklad SMS Popis hodnot
1  Obnoveni tovarniho nastaveni DF DF
2 Zjisténiverze firmware GT FW GT FW verze firmware
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ADMINISTRACE VSTUPU A VYSTUPU

10

11

12

Zjisténi
provozniho mdédu

Nastaveni
provozniho médu

Nastaveni
provozniho mdédu
s potvrzenim

Zjisténi poctu
prozvonéni

Nastaveni poctu
prozvonéni

Nastaveni poctu
prozvonéni
s potvrzenim

Zjisténi odmitnuti
hovoru

Nastaveni
odmitnuti hovoru

Nastaveni
odmitnuti hovoru
s potvrzenim

Zjisténi délky
impulsu

Nastaveni délky
impulsu

Nastaveni délky
impulsu s
potvrzenim

Sablona SMS

GT OUTLateEval

ST OUTLateEval=hodnota

SC OUTLateEval=hodnota

GT OUTI[1,2]ImpulseRings

ST
OUT[1,2]ImpulseRings=hod
nota

SC
OUT([1,2]ImpulseRings=hod
nota

GT CallHangUpRings

ST
CallHangUpRings=hodnota

SC
CallHangUpRings=hodnota

GT
OUT([1,2]ImpulseLength=ho
dnota

ST
OUTI[1,2]ImpulseLength=ho
dnota

SC
OUTI[1,2]ImpulseLength=ho
dnota

Priklad SMS

GT OUTLateEval

ST OUTLateEval=0

SC OUTLateEval=0

GT OUT1lmpulseRings

ST OUT1ImpulseRings=1

SC OUT1ImpulseRings=1

GT CallHangUpRings

ST CallHangUpRings=5

SC CallHangUpRings=5

GT OUT1lImpulseLength=1

ST OUT1limpulseLength=1

SC OUT1ImpulseLength=1

Popis hodnot

0 = Pribézné
vyhodnocovani
1 =Zpétné
vyhodnoceni

0 = Pribézné
vyhodnocovani
1 =Zpétné
vyhodnoceni

0 = Pribézné
vyhodnocovani
1 =Zpétné
vyhodnoceni

pocet
prozvonéni

pocet
prozvonéni

pocet
prozvonéni

pocet
prozvonéni
0 = vypnuto

pocet
prozvonéni
0 = vypnuto

pocet

prozvonéni
0 = vypnuto
celé ¢islo ve

vterinach

celé cCislo ve
vterinach

celé cCislo ve
vterinach
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Zjisténi akce

Nastaveni akce

Nastaveni akce s
potvrzenim

Zjisténi prijemce
akce

Nastaveni
prijemce akce

Nastaveni
prijemce akce s
potvrzenim

Zjisténi textu SMS

Nastaveni textu
SMS

Zjisténi poctu
pokusl k odeslani
SMS

Nastaveni poctu
pokusu k odeslani
SMS

Nastaveni poctu
pokusu k odeslani
SMS s potvrzenim

Zjisténi aktivacni
podminky pfi
spusténi pristroje

Nastaveni
aktivacni
podminky pfi

Sablona SMS

GT IN[1,2,3,4]Action

ST
IN[1,2,3,4]Action=hodnota

SC
IN[1,2,3,4]Action=hodnota

GT IN[1,2,3,4]UserName

ST
IN[1,2,3,4]UserName=hod
nota

SC
IN[1,2,3,4]UserName=hod
nota

GT IN[1,2,3,4]SMS[0,1]

ST
IN[1,2,3,4]SMS]0,1]=hodno
ta

GT SendRetry

ST SendRetry=hodnota

SC SendRetry=hodnota

GT IN[1,2,3,4]TriggerStart

ST
IN[1,2,3,4]TriggerStart=ho
dnota

Pfiklad SMS

GT IN1Action

ST IN1Action=0

SC IN1Action=0

GT IN1UserName

ST IN1UserName=Jan

SC IN1UserName=Jan

GT IN1SMS1

ST IN1SMS1=0Otevreno

GT SendRetry

ST SendRetry=3

SC SendRetry=3

GT IN1TriggerStart

ST IN1TriggerStart=1

Popis hodnot

0 = poslat SMS
1 = zavolat

2 = zavolat a
poslat SMS

0 = poslat SMS
1 = zavolat

2 = zavolat a
poslat SMS

0 = poslat SMS
1 = zavolat

2 = zavolat a
poslat SMS

jméno uzivatele

Jméno uzivatele

Jméno uzivatele

nastaveny text

pozadovany
text bez mezer

0 = vypnuto
1 az x = pocet
pokust odeslani

0 = vypnuto
1 aZ x = pocet
pokust odeslani

0 = vypnuto
1 aZ x = pocet
pokust odeslani

0 = vypnuto

1 = sepnuto
2 = rozpojeno
3 = libovolny
stav

0 = vypnuto

1 = sepnuto
2 = rozpojeno
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

spusténi pristroje

Nastaveni
aktivaéni
podminky pri
spusténi pristroje
s potvrzenim

Zjisténi aktivacni
podminky za
béhu

Nastaveni
aktivacni
podminky za
béhu

Nastaveni
aktivacni
podminky za
béhu s
potvrzenim

Zjisténi doby
vyhodnoceni
sepnuti

Nastaveni doby
vyhodnoceni
sepnuti

Nastaveni doby
vyhodnoceni
sepnuti s
potvrzenim

Zjisténi doby
vyhodnoceni
rozpojeni

Nastaveni doby
vyhodnoceni
rozpojeni

Nastaveni doby
vyhodnoceni
rozpojeni s
potvrzenim

Sablona SMS

SC
IN[1,2,3,4]TriggerStart=ho
dnota

GT IN[1,2,3,4]TriggerRun

ST
IN[1,2,3,4]TriggerRun=hod
nota

SC
IN[1,2,3,4]TriggerRun=hod
nota

GT IN[1,2,3,4]AttackTime

ST
IN[1,2,3,4]AttackTime=hod
nota

SC
IN[1,2,3,4]AttackTime=hod
nota

GT IN[1,2,3,4]ReleaseTime

ST
IN[1,2,3,4]ReleaseTime=ho
dnota

SC
IN[1,2,3,4]ReleaseTime=ho
dnota

Pfiklad SMS

SC IN1TriggerStart=1

GT IN1TriggerRun

ST IN1TriggerRun=1

SC IN1TriggerRun=1

GT IN1AttackTime

ST IN1AttackTime=1

SC IN1AttackTime=1

GT IN1ReleaseTime

ST IN1ReleaseTime=2

SC IN1ReleaseTime=2

Popis hodnot

3 = libovolny
stav

0 = vypnuto
1 =sepnuto
2 = rozpojeno
3 = libovolny
stav

0 = vypnuto
1 = sepnuti

2 = rozpojeni
3 =libovolna
Uroven

0 = vypnuto
1 = sepnuti

2 = rozpojeni
3 =libovolna
Uroven

0 = vypnuto
1 = sepnuti

2 = rozpojeni
3 = libovolna
Uroven

celé cCislo ve
vterinach

celé cCislo ve
vterinach

celé cCislo ve
vterinach

celé cislo ve
vterinach

celé cCislo ve
vterinach

celé cCislo ve
vterinach
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Misto [1,2,3,4] zadejte v ptikazu Cislo poZzadovaného vstupu.

Misto [0,1] zadejte v pfikazu Cislo poZzadovaného vystupu.

ADMINISTRACE PROVOZNICH PARAMETRU

Sablona SMS Ptiklad SMS Popis hodnot
1  Zjisténi casu GT DateTime GT DateTime R-Rok, M-Mésic, D-Den,
h-hodina, m-minuta
2 Nastaveni ¢asu ST DateTime="RRRR-MM- ST DateTime="2012- R-Rok, M-Mésic, D-Den,
DD hh:mm” 10-25 11:35” h-hodina, m-minuta
3 Nastaveni ¢asu s SC DateTime="RRRR-MM-  SC DateTime="2012- R-Rok, M-Mésic, D-Den,
potvrzenim DD hh:mm” 10-25 11:35” h-hodina, m-minuta
4  Zjisténi detekce GT TimeAlarm GT TimeAlarm 0 = vypnuto
vypadku napajeni 1 = zapnuto
5 Nastaveni detekce ST TimeAlarm=hodnota ST TimeAlarm=1 0 = vypnout
vypadku zapdjeni 1 = zapnout
6  Nastaveni detekce SC TimeAlarm=hodnota SC TimeAlarm=1 0 = vypnout
vypadku zapajeni s 1 = zapnout
potvrzenim
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GSM KLIiC ADMIN

NASTAVENI SERIOVEHO PORTU

Pro korektni komunikaci mezi software GSM Kli¢ ADMIN a zatizenim GSM Kli¢ PROFI 2 je zapotfebi nastavit
parametry sériového portu.

Kliknéte pravym tlac¢itkem mySi na ikonu

Poditac vox
Pocitac a zvolte Spravovat.

Oteviit

Ovladaci panely ! Spravovat

Zaifzeni a tiskarny Pfipajit sitovou jednotku...

Odpojit sitovou jednotku...

Vychozi programy

Zobrazit na ploge

HarFll:l'l.l'éda a Fll:ldFlljra pFEijﬂ owvat
Vlastnosti
(A Sprava poditace (mistni) 4 =

AEE Adaptéry hostitele SD
] Adaptéry PCMCIA

: % Baterie

12| Biometricka zafizeni

F '[fu!- Systémoveé nastroje
- (5 Planovaé dloh
- 2] Prohlize¢ udalosti
» | Sdilené sloky
- & Mistni ufivatelé a skupi
» (B3 Vykon
=4 Spravce zafizeni

-|#| CiscoUsbConsoleWindowsDriver
j Ctecky karet Smart Card
-|i% Daléi zafizeni

4 23 Ulozizte
= Sprava diskd
o Sluzby a aplikace

= Diskove jednothky

‘B Grafické adaptéry

- @ Hostitelske radice sbérnice IEEE 1394
ey Jednotky DVD/CD-ROM

< Klavesnice

& Modemy

- Monitory

ﬂ MyEi a jind polohovaci zafizeni

M| Pogitad

473 Porty (COM a LPT)

»

. "'? HP un2420 Mobile Broadband Module MMEA (COME)
../ Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM4)

Altualizovat software ovladace...

: I Procesory Zakdzat

g Radife IDE ATA/ATAPI Odinstalovat

A% Radife pamétovych zafizeni i
. § Radice USB (Universal Serial By Vyhledat zmény hardwaru

-y ﬁa!:lifvtez\.ruku,. videa a her Viastnosti

V okné Spravy pocitate oteviete Spravce zafizeni, vyhledejte skupinu Porty (COM a LPT) a otevrete
vlastnosti komunikacéniho portu, ke kterému hodlate pfipojit GSM KIic.
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i Il
Komunikacni port (COM1) — vlastnosti ﬁ

Obecné | MNastaveniportu | Oviada® | Podrobnosti | ProstFedky |
Bity za selundu: [11521]1] v]
Datové bity: [B v]
]
i Parita: [Zadna v]
i
| Stop-bity: 1 -
N
i Rizeni toku: [Hardwaro'u'é v]
N
B
| [ |Upfesnit... ] [ Obnovit wychozi ]
|
]
| |
|
]
|
|
| | ok || stemo

Nastavte parametry komunikacniho portu

e Bity za sekundu: 115200

e Datové bity: 8

e Parita: zadna

e Stop-bity: 1

e Rizeni toku: Hardwarové

Pokud V&s pocita¢ nedisponuje sériovym rozhranim, mlzZete vyuZit USB redukci, kterd je volitelnym
pfislusenstvim. Nainstalujte ovladace USB redukce dle pfilozeného manualu a provedte shodné nastaveni
jako pro sériovy port.
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INSTALACE

Aplikace GSM Kli¢ ADMIN je dodavana bezplatné na pfilozeném CD, aktudlni verzi Ize také stahnout na
internetovych strankach www.gsmklic.cz .

Software nevyZaduje instalaci. Doporucujeme zkopirovat adresar GSM Kli¢ ADMIN do Vaseho pocitace a
poté spoustét program z PC. Pfed prvnim pouziti provedte ndsledujici kroky.

1. Zkopirujte do svého pocitace adresar GSM Kli¢ ADMIN obsahuijici software.

Spustte software kliknutim na soubor GSMAdmin.exe.

3. Pf¥iprvnim spusténi aplikace je automaticky zaloZzen novy soubor zaloh s nazvem ,bezejmena.dbk” a
v ném je zaloZen jeden GSM Kli¢ s nazvem ,KIi¢1“.

4. Provedte potfebné Upravy a nakonec soubor uloZte - kliknéte na ,Soubor/UloZit soubor zaloh“.
Soubor soucasné slouzi k zalohovani, ukladejte si jeho kopii.

5. Spousténi aplikace Ize chranit heslem. Vychozi nastaveni je spousténi bez hesla. Zadani hesla se
provede v menu Nastaveni - Zménit heslo.

~

Zapomnéli jste heslo?

Pfi zapomenuti hesla lze tladitkem ,Zapomnéli jste heslo?“ vokné pfi spousténi
heslované aplikace zobrazit nahodné vygenerovany kéd. Koéd zaslete na Hotline
(hotline@sectron.cz) a jeji pracovnici Vam na jeho zakladé vygeneruji jednorazové heslo,
po jehoz zadani dojde k odemknuti aplikace. Heslo Ize kdykoliv deaktivovat nevyplnénim
pole pro nové heslo.

=, GSM KIié Admin

|Soubor Nastaveni Napovéda
Novy soubor zaloh cel Uiivalelél Vstup 1 l Vstup2| Vslup3| Vslup4| V;’Jslupyl Dbecnél Zéznamy]

Oteviit soubor ziloh

SECTRON

Konec

Nastavit cas

COM1 : Piimo
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OVLADANI PROGRAMU GSM KLIiC ADMIN

Obrazovka GSM Klice je rozdélena na Textové menu, Zalozky, Textové pole a Pfikazova tlacitka. Ve spodni
Casti okna je umistén stavovy rfadek, ve kterém se zobrazuji informace o zpUsobu ptipojeni Klice, nazvu
zalohovaciho souboru, zvoleném GSM Kli¢i a Poc¢tu uZzivateld.

=, GSM Kli¢ ADMIN - data.dbk - Vy;

Soubor Nastaveni Napovéda

== Tkt Pltnostdo e
JanDyorak +430606123456 1.1.2012 0:00 S ECTRON
PetriMarek 1.1.2012 0:00
PavelNovak 1.1.2012 0:.00 B
AdamMlady 1.1.2012 0:00 Pristup

AlesNavrati 1.1.2012 0:00 ¢ OffLine

& Online

Soubor Nastaveni Napovéda Textové menu

Vatup 1 ] YWatup 2 = Zalozky

Telefonni &islo

1D Uzivatel Te] TEXtOVE POle e
1 JanDvorak +47

Prikazova tlacitka

Seznam

Precist z klice
UloZit do klice
Uzivatel
: 7 T Smazat
Pfidat nového Smazat Pfidat ze seznamu Editovat

Pocet uzivateld: 5 Pracujete se souborem "data.dbk" a GSM Klicem "Vychodni brana"

Program lze ovladat pomoci mysi a kldvesovych zkratek.

Alt-S Soubor
Alt-N Nastaveni
Alt-P Napovéda
Ctrl+Tab Pohyb po zalozkach vpred
Shift+Ctrl+Tab Pohyb po zalozkach zpét
Tab Pohyb v zaloZce po prikazovych tlacitkach a textovych polich vpred
Ctrl+Tab Pohyb v zaloZce po ptikazovych tlacitkach a textovych polich zpét
Sipky Pohyb v textovém menu / Pohyb v textovém poli
Enter Potvrzovani prikazovych tlacitek
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ZALOZKA GSM KLICE

Zalozka GSM Kli¢ umoznuje pracovat s jednotlivymi GSM Klici, pfidat novy, editovat nebo smazat stavajici.
Vybér pozadovaného GSM Kli¢e se provadi v zalozce kliknutim mysi (levé tlacditko) na nazev. Zvoleny GSM
Kli¢ je Zluté podkresleny a soucasné se objevuje v hlavi¢ce a pati¢ce okna. Veskeré provadéné ukony v
ostatnich zalozkach se tykaji vidy zvoleného GSM Klice!

Soubor Nastaveni Napovéda
Uiivatelél Vstup 1 | Vstup 2| Vstup 3| Vstup 4| Vjstupy' Ubecnél Zéznamy'

1 Vochodni brana +420806123789 Profi2 ECTRON
P Zpahitine 2060852147 Profi2

Pfidat nového | Editovat Smazat Nastavit &as

COML : Piimo Pocet uzivateld : 5 Pracujete se souborem "data.dbk"” a GSM Klicem "Vychodni brana” Y
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Pfidani nového GSM Klice
1. Na zéloZce GSM Klige stisknéte ovladaci tlagitko PRIDAT NOVEHO
2. V okné Editace Kli¢e vyplrite Nazev GSM Klice
3. Telefonni ¢islo — vlozte telefonni Cislo SIM karty v GSM KIici
4. Kredit — zadejte informaci o vysi kreditu na SIM karté (volitelné)
5. Expirace — zadejte datum expirace SIM karty (volitelné)
6. Modul —volba verze GSM Kli¢ce PROFI nebo PROFI 2
7. OK - uloZeni nového GSM Klice
8. STORNO — ndvrat bez uloZeni

== GSM Klic¢ ADMIN - data.dbk - V§ichodnf bréna = |[@] 8 |

Soubor Nastaveni Napovéda

GSM Klice | Uiivalelél Wstup 1 | Vstup 2] Ystup 3| Vstup 4] V_l';stupyl Obecnél Zéznamyl

ID  MNézevGSMKlide ~ Teleforniéislo ~ Kredt ~ Ewprace  Modul
1 Vchodnl bréna +420606123789 500Ke 1.1.2012 Profi2 S ECTRON
2 Zapadni bidna +420603852147 500K 1.1.2012 Profi2

azev GSM Klice

Editace kl;ee/-< S5

AESM Klige

Telefonni cislo +420606123783

Telefonni &islo | +420606123789 \ Kredit 500KE
Kredit |500Ke .

| Expirace

\ Expirace {1.1.2012

odul Profi2

odul

Starno |

Pridat nového Mastavit cas

X

il!oval i Smazat |

Pfidat nového | Nastavit cas

\\/// \\_/
COML : Pfimo - Pocet uzivateld: 5 E’Pracujiete se souborem "data.dbk"” a GSM Klicem "Vychodni brana" Y
\

Odebrani GSM Klice

1. Levym tlacitkem mysi oznacte GSM KIi¢, ktery chcete odebrat.

2. Pro odebrani zvoleného GSM Klice stisknéte ovladaci tlacitko SMAZAT. Budete vyzvani k potvrzeni své
volby.

GSMAdmin

Opravdu chcete smazat zaznam o klici Yochodni
@ brana?
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Editovani GSM Klice
1. Levym tlacitkem mysi oznacte GSM KIi¢, ktery chcete editovat
2. Stisknéte ovladaci tlacitko EDITOVAT

Nastaveni aktualniho ¢asu
1. Levym tlacitkem oznacte GSM Kli¢, u kterého chcete nastavit aktualni ¢as.
2. Stisknéte ovladaci tlacitko Nastavit ¢as a vyckejte na potvrzeni.

ZALOZKA UZIVATELE

Zalozka UZIVATELE umoziiuje do GSM Kli¢e jednoduse pFidavat, editovat &i odebirat uZivatele. Nejméné
jedno telefonni ¢islo musi mit administratorské opravnéni. Administrator je uZivatel, ktery je opravnén
pomoci mobilniho telefonu (SMS zpravy) pfidadvat a mazat jiné uZivatele a zasilat konfiguracni SMS.
Administrator je polozka v telefonnim seznamu zacinajici pismeny MASTER (napf. MasterNovak).

PFistup Online / Offline

Nastaveni Pfistupu na Offline umozinuje ménit Udaje pouze databazi uloZzené v PC
(GSM Kli¢ ADMIN). Nastaveni Pristupu na Online méni soucasné databazi ulozenou
v PC a v paméti GSM Klice.

Pri praci Offline nejsou pristupna tlacditka potvrzujici pokyn k synchronizaci GSM
Klice s PC. K synchronizaci GSM Klice s PC je nutné prepnout do rezimu Online.

Pfidani nového uzivatele

Na zaloZce GSM Klice zvolte GSM Kli¢ a prejdéte na zalozku UZivatelé

Stisknéte ovladaci tla¢itko PRIDAT NOVEHO

V okné Pfidani uzivatele zadejte Jméno

Telefonni ¢islo — vloZte telefonni Cislo nového uZivatele

Platnost do — urcete, do kdy bude uZivatel opravnén GSM Kli¢ ovladat (pf. 31.12.2014 00:00). Po

dosaZeni tohoto data budete aktivnim oknem vyzvani k manudlnimu smazani uZivatele ze seznamu nebo

k prodlouZeni platnosti. GSM Kli¢ nesmaZe uZivatele automaticky v nastaveném datu. V pfipadé

nevyplnéni pole je platnost neomezena.

6. Povolené vystupy — pfidélte danému uZivateli opravnéni k vystupdm.

7. PRIDAT DO SOUPISKY — soupisku miZete pouZit, pokud priddvate vice uZivatel(l, v opaéném p¥ipadé
stisknéte tla¢itko PRIDAT SOUPISKU DO AKTIVNIHO KLICE nebo PRIDAT SOUPISKU DO VSECH KLICU

8. PRIDAT SOUPISKU DO AKTIVNIHO KLICE — stisknutim p¥idate SOUPISKU do aktivniho GSM Klice

9. PRIDAT DO VSECH KLICU — stisknutim uloZite SOUPISKU do vech GSM Kli&d

vk wnN e

Import databdze uZivateli ze souboru CSV
V okné Pridani nového uzivatele je moznost Importu z externiho souboru ve
formatu CSV (oddélovac jednotlivych polozek - ,;“).

Soubor by mél obsahovat 2 sloupce (jméno a telefonni Cislo) oddélené stfednikem
»'. Jméno uvadéjte bez mezer a diakritiky, telefonni ¢islo v mezindrodnim formatu
+420.

Priklad: NovakJan;+420603222111

i% Zjednoduseny format souboru CSV

wvrv

Rozsifreny format souboru CSV
Soubor by mél obsahovat 4 sloupce (jméno, telefonni Cislo, platnost, vystupy)
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oddélené strfednikem ,;“.Jméno uvadéjte bez mezer a diakritiky, telefonni &islo
v mezindrodnim formatu +420, platnost ve formdatu DD.MM.RRRR hh:mm , vystupy
jako hodnoty ,01“, ,02“ nebo ,,01,02“

Priklad: NovakJan;+420603222111;31.12.2012 00:00;01,02

=, GSM KIi¢ ADMIN - data.dbk - Vychodni brana

Nastaveni Napovéda
Uzivatelé IVsl nl I Vstup 2| Vstup 3| Vstup 4] lestupyl Dbecnél Zéznamyl

S

Platnostdo ~ Vjstupy r
JanDvorak +420BD6123456 1.1.20120:00 01,02 ECTRON

PetiMarek +4206061233 1.1.20120:00 01,02

PavelNovak +420606123469 1.1.20120:00 01,02 ~
AdamMlady +420606123478 1.20120:00 01.02 [ Pistup
AlesNaviati +420506123423 172842 0:00 01,02  OffLine

Usivatelé | Vs

JanDvorak
Petrhd arek.
FPavelMovak
Adambdlady
AlesM avratil

Telefonni cislo

Seznam

Precist z kiice

UlozZit do klice I

Smazat

[ Uzivatel

Pfidat nového l Smazat I Pridat ze seznamu Editovat

COML : Piimo Pocet uzivateld: 5 Pracujete se souborem "data.dbk” a GSM Klicem "Vychodni brana"

Hleddni v seznamu uZivateli

Vseznamu uZivateld je moZné hledat jména a telefonni Cisla. Zalozka
UZivatelé>Hledat.
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Pfidani uZivatele ze seznamu
Slouzi k pridani uZivatele registrovaného v jiném GSM Kli¢i. Stiskem tla¢itka PRIDAT ZE SEZNAMU
vygenerujete seznam obsahujici jména ze vSech dostupnych GSM KIli¢a.

Stisknéte ovladaci tlagitko PRIDAT ZE SEZNAMU

Levym tlacitkem mysi zvolte uZivatele, kterého chcete pfidat do aktivnhiho GSM Klice
PRIDAT — stisknutim pFidate uZivatele do aktivniho GSM Kli¢e

STORNO — navrat bez uloZeni

PwnNPE

. GSM Klic ADMIN - data.dbk - Vychodni brana

Soubor Nastaveni Napovéda
GSM Klice lelup‘l I Vstup2| Vstup3| Vstup 4] Vﬁslupyl Dbecné| Zéznamyl

D Uzivatel ~ Telefornigisle  Plathostde  Vjstupy r
JanDvorak +420606123456 1.1.2012 0:00 ECTRON
PetiMarek +420606123451 1.1.2012 0:00

PavelNovak +420606123469 1.1.2012 0:00

AdamMlady +420606123478 1.1.2012 0:00 Pristup

AlesNavrati +420606123423 1.1.2012 0:00  OfLine

Telefonni &islo

Pridat ze seznamul

Seznam

Precist z klice
UloZit do klice
Uzivatel 1
z : 7 Smazat
Pridat nového Pridat ze seznamu Editovat mazat vu

COML : Piimo Pocet uzivateld: 5 'Pracujete se souborem "data.dbk” a GSM Klicem "Vychodni brana"

Editovani uZivatele
1. Levym tlacitkem mysi oznacte uZivatele, kterého chcete editovat
2. Stisknéte ovladaci tlacitko EDITOVAT
3. OK-—uloZeni zmén
4. STORNO - navrat bez uloZeni

Odebrani uzivatele
1. Levym tlacitkem mysi oznacte uZivatele, kterého chcete odebrat
2. Pro odebrani zvoleného uZivatele stisknéte ovladaci tlac¢itko SMAZAT
3. Pro odebrani zvoleného uZivatele ze viech GSM KIi¢d stisknéte tla¢itko SMAZAT VSUDE. Tlaéitko je
dostupné pouze v offline rezimu.
4. Nasledné je zapottebi ulozZit seznamy do vsech klica.
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ZALOZKA VSTUPY 1 AZ 4

Zalozky VSTUP 1 az 4 umoziuji nastaveni automatického zasilani informaci (SMS zprdv, prozvonéni).

Akce po splnéni aktivacni podminky
Pole AKCE PO SPLNENI AKTIVACNI PODMINKY nastavi druh akce, kterd ma byt provedena v okamZiku
splnéni aktivacni podminky.

Kli¢ova ¢ast jména uzivatele

Pole KLICOVA CAST JMENA UZIVATELE zad4 skupinu uZivatel(, ktera bude prijemcem akce (SMS nebo
hovor). Napfiklad slovo ,obchod” wvybere skupinu uZivateld obchodAdamec, obchodBrhel,
CarbolObchod.

Text SMS
Pole TEXT SMS nastavi znéni SMS zpravy, kterou obdrZi uzivatel v pfipadé Akce. Text zprdvy nesmi prekrocit
160 znakl a obsahovat mezery (napf. spravné: CerpadloZapnuto, $patné: Cerpadlo Zapnuto).

Text SMS pro vstup LOG1 - SMS zprava je odeslana, pokud je vstup sepnut (na vstupni svorce je napéti vétsi
nez 3 V vici svorce GND).

Text SMS pro vstup v LOGO - Tato SMS zprava je odeslana, pokud je vstup rozpojen (na vstupni svorce je
napéti mensi nez 2 V vlci svorce GND)

Akee po splnéni aktivacni podmi S ECTRO N

@ Poslat SMS
" Zavolat
(" Zavolat a poslat SMS

Text SMS pro vstup v LOGO I

Aktivachi podminka za béhu Aktivaéni podminka po zapnuti
& \ypnuto

(" Né&stupna hrana

(" Sestupna hrana

(" Libovolna hrana

ide | Uzivatelé | P
Klicova cast jména uZivatele

Dabef Wstup 1

—Akce po splhéni aktivacni fles e ipio ssipElial

* Poslat SMS
" Zavolat
" Zavolat a poslat SMS

Text SMS pro vstup v LOGO

Aktivacni podminka po zaphuti
{+ ‘ypnuto
aztupna hrana

Preéist konfiguraci z GSM Klige UloZit konfiguraci do GSM Klice Obnovit tovarni nastaveni

COML : Piimo Pocet uzivatell: 5 Pracujete se souborem "data.dbk" a GSM Klicem "Vychodni brana"
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Aktivacni podminka za béhu
Pole AKTIVACNI PODMINKA ZA BEHU nastavi aktivaéni podminku platnou pfi b&hu GSM Kli¢e. Zafizeni
neustdle sleduje vSechny binarni vstupy a v pfipadé, Ze je splnéna zadana podminka, provede AKCI.

0 =vypnuto

1 = nastupnd hrana
2 = sestupnd hrana
3 =libovolna hrana

pfi zadani hodnoty O zafizeni nebude vyhodnocovat splnéni aktivaéni
podminky, tudiz nebude nikdy splnéna a nedojde k AKCI

dojde k akci, pokud se vstup sepne

dojde k akci, pokud se vstup rozpoji

dojde k akci, pokud se na vstupu jakkoliv zméni stav

Aktivacni podminka po zapnuti
Pole AKTIVACNI PODMINKA PO ZAPNUTI nastavi aktivaéni podminku platnou pfi zapnuti GSM Kli¢e. ZaFizeni
pfi zapnuti pfistroje zkontroluje oba binarni vstupy a v pfipadé, Zze bude splnéna zadana hodnota podminky,

provede AKCI.
0 = vypnuto

1 = nastupnd hrana
2 = sestupnd hrana
3 = libovolna uroven

=, GSM KIic ADMIN - data.db
Soubor Nastaveni Napovéda
GSM Klige | Usivatelé |

Vstup 1

Akce po splnéni aktivacni podminky

& Poslat SMS
" Zavolat

fiktivacni podminka za béh
* \ypnuto

(" Nastupna hrana

(" Sestupna hrana

" Libovolna hrana

Doba setrvani stavu LOG1 pro vyhodnoceni

pfi zadani hodnoty 0 nebude zafizeni vyhodnocovat splnéni aktivacni
podminky, tudiz nebude nikdy splnéna a nedojde k AKCI.

dojde k akci, pokud pfi zapnuti pfistroje bude zjiStén sepnuty vstup
dojde k akci, pokud pfi zapnuti pfistroje bude zjiStén rozpojeny vstup
dojde k akci, pokud pfi zapnuti ptistroje bude zjisStén na daném vstupu
libovolny stav

IVstup 2] Vslup3| Vstup4| V}'vstupyl Ubecnél Zéznamy]

Kligova gast ména usivatele |

S ECTRON

Text SMS pro vstup v LOG1 I

Text SMS proustup vLOGO |

Bktivacni podminka po zapnuti
& Vypnuto

" Néastupna hrana

" Sestupné hrana

" Libovolna hrana

Bltivacni podminka po 23
* “Yupnuto

B lktivachi podminka za béh
* “ypnuto

" Mastupna hrana

" Sestupna hrana

¢ Libovalna hrana

Predist konfiguraci z GSM Klice

UloZit konfiguraci do GSM Klige

" Mastupna hrana
" Sestupna hrana
" Libovalna hrana

Obnovit tovamni nastaveni

COM1 : Piimo

|Pocet uzivateld : 5

Pracujete se souborem "data.dbk" a GSM Klicem "Vychodni brana"




Doba setrvani stavu LOG1 pro vyhodnoceni
Zadani ¢asového intervalu (vtefiny), po kterou musi setrvat vstup sepnuty, aby byla splnéna aktivacni
podminka a doslo k AKCI.

Doba setrvani stavu LOGO pro vyhodnoceni
Zadani casového intervalu (vtefiny), po kterou musi setrvat vstup rozpojeny, aby byla splnéna aktivacni
podminka a doslo k AKCI.

. GSM Kiic ADMIN - data.dbk - Vychodni brana
Soubor Nastaveni Napovéda
GSM Kliéel Uzivatelé Vstup 2] Vstup 3| Vstup 4] Vy’vslupy] Dbecnél Zéznamy|

Vstup 1

Akee po spinéni aktivaéni podminky Kligova st jména uzivatele I
@ Poslat SMS

" Zavolat Text SMS pro vstup v LOG1 I

" Zavolat a poslat SMS
Text SMS pro vstup v LOGO |

[~ Aktivaéni podminka za béhu [~ Aktivaéni podminka po zapnuti
& Yypnuto " Vypnuto
" Néstupna hrana " Néstupna hrana
(" Sestupnd hrana (" Sestupnd hrana
(" Libovolna hrana (" Libovolna hrana

Doba setrvani stavu LOG1 pro vwhodnoceni

Doba setrvani stavu LOGO pro vyhodnoceni

Doba setrvani stavu LOGT pro vwhodnoceni

Daoba setrvani stavu LOGO pro wwhodhoceni

Predfst konfiguiaci 2 GSM Kiide | Uloit konfiguraci do GSM Kiige | Obnovit tovam nastavent

COML : Piimo | v Pocet uzivateld: 5 Pracujete se souborem "data.dbk"” a GSM Klicem "Vychodni brana”
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ZALOZKA VYSTUPY

Pocet zazvonéni

V poli VYSTUP 1 a VYSTUP 2 je mozné zadat pocet zazvonéni, po kterém bude sepnuto relé
na daném vystupu.

Nastaveni délky impulsu

Pole DOBA SEPNUTI udavé délku impulsu generovaného na vystupu. Vychozi hodnota (1 vtefina) je
postacujici pro vétsinu elektrickych pohond.

2=, GSM Kli¢ ADMIN - data dbk - Vychodni brana
Soubor Nastaveni Napovéda

GSM Klige | Usivatelé | Wstup 1 | Vstup 2| Wstup 3| Wstup 4 | Obecng | Zsznamy |
Wistup 1

sECTRON

Sepne/rozepne po 10  zazvonénich

Doba sepnuti

Reakce vjstupu

“Wistup 2

Sepne po zazvonénich

Doba sepnuti

Reakce wstupu I sepne ha prednastavenou dobu

~Provozni mod

(¢ Pribezné vyhodnocovani

(" Zpétné vyhodnocovani

Predist konfiguraci z GSM Klige UloZit konfiguraci do GSM Klicde Obnovit tovarni nastaveni

| CoM1 : Piimo ‘ |Pocet uzivateld : 5 fPracujete se souborem "data.dbk" a GSM Klicem "Vychodni brana"
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Nastaveni provozniho médu

Zarizeni GSM Kli¢ mUZe pracovat v jednom ze dvou provoznich moda - Prlibézné vyhodnocovani nebo
Zpétné vyhodnoceni. Pole PROVOZNI MOD uréuje zplsob vyhodnocovani poc¢tu zazvonéni. Vybér médu
ovliviiuje, jakym zplsobem bude uzivatel postupovat pfi otevirani/zavirani vjezdu.

Vybér provedte zaskrtnutim vybraného moédu

Soubor Nastaveni Napovéda
GSM KIiée' Uiivatelél Vstup 1 I Vstup2| Vstup 3] Vstup 4 becné Zéznamyl
Vistup 1

SECTRON

Sepne/iozepne po 10  zazvonénich

Doba sepnuti

Reakce vstupu

Vistup 2

Sepne po

Doba sepnuti

Reakce wijstupu

“Provozni mod

Provozni mad

{* Pribezné vyhodnocovani

(¢ Priibezné vyhodnocovani

(" Zpétné vyhodnocovani

" Zpétné wwhodnocovani

Precist konfiguraci z GSM Klice Ulozit konfiguraci do GSM Klice Obnovit tovamni nastaveni

COML : Piimo Pocet uzivateld: 5 Pracujete se souborem "data.dbk" a GSM Klicem "Vychodni brana"

Cim se lisi provozni médy?

V médu Pribéiné vyhodnocovani miizete pomoci jednoho zavolani otevfit prvni nebo
oba vjezdy aniz byste volani prerusili.

V mddu Zpétné vyhodnoceni muzZete otevrit prvni nebo druhy vjezd. K otevieni obou
vjezdl jsou nutnd 2 zavolani na GSM KIi¢.

Tovarnim nastavenim je mod PriibéZného vyhodnocovani, ktery mize administrator
zmeénit.
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ZALOZKA OBECNE

Verze firmware
Po zaddani ptikazu PRECIST KONFIGURACI Z GSM KLICE ziskate aktudlni informaci o verzi firmware v
aktudlnim GSM KIici.

Pocet pokust, po kterych bude netispésné odeslana SMS zrusena
Vychozi nastaveni je 1 pokus.

Pocet polozek telefonniho seznamu
Po zaddani pfikazu PRECIST KONFIGURACI Z GSM KLICE ziskate aktudlni informaci o poctu telefonnich
polozek v seznamu.

GPRS
Nastaveni pfistupového bodu (APN), UzZivatelského jména a hesla dle pokynt mobilniho operatora.

Pfijeti volani
Hodnota 0 znamena deaktivaci.

Odmitnuti volani

Pole ODMITNUTI VOLANI umo?iuje nastavit pocet pfijatych prozvonéni, po kterém bude hovor odmitnut.
Pro spravnou funkci by mél byt tento parametr vy$$i nez POCET ZAZVONENI. Vychozi nastaveni je 5
zazvonéni. Hodnota 0 znamenad deaktivaci.

Detekce vypadku napajeni

V pripadég, Ze je ¢as detekovan jako neaktudlni (napfiklad po vypadku proudu a nasledném automatickém
resetu zafizeni) bude zasldana SMS zprava s textem POWER ON na telefonni cislo administratora
specifikovaného v telefonnim seznamu jako MASTER. SMS zprava bude zasilana opakované kazdych ¢trnact
dn0, dokud nebude nastaven cas.

Nastaveni SMS pro synchronizaci ¢asu
Pro synchronizaci ¢asu pomoci SMS zpravy je nutné vyplnit pole text slovem “cas”“ a zadat
telefonni ¢islo podle vybraného operatora.

Operator Telefonni Cislo

T-Mobile 4603
Vodafone 7700
02 999111

Preposilani zprav od operatora

Na telefonni Cislo SIM karty ulozené v GSM Kli¢i, mGze obcas operator zasilat informativni SMS
zpravy (napf. informace o nedostate¢ném kreditu, o ukonceni platnosti SIM karty). Muzete
nastavit az 5zrojovych telefonnich C(Cisel, ze kterych pfijaté zpravy budou preposilany
administratorovi.

Tlacitko Nastavit cas
Tladitko Nastavit Cas lze vyuzit v pripadé, Ze je GSM Kli¢ pfipojen servisnim kabelem. Zafizeni se
synchronizuje s lokdlnim ¢asem v PC.
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|-, GSMKIi¢ Admin [l =S
Soubor Nastaveni Napovéda i

GSM Kliée] UEivaleléI Vstup 1 I Vstup 2] Vstup3] \o"slup4] Vistupy Obecné IZéznamyI

Typ modulu Verze firmware
Virobni &islo

. 5 J—— 9 o m =
Pocet pokustl, po kterjch bude nedspéiné odeslana SMS ziusena =

Poéet poloZek v telefonnim seznamu

~GPRS
APN [

Usivatelské méno | Heslo [
[Yolani
Prijeti volani (podet pfijatich prozvonéni) 0 >

Odmitnuti volani [pocet pfijatych prozvonéni) 0 v

Preposilani zprav od operétora
[~ Detekce vypadku napjeni

Cislo 1 [
Lislo 2 |
~Nastaveni SMS pro synchronizaci asu
Lislo 3 |
Telefonni &islo I
Cislo 4 [
Text I
Cislo 5 [
Predist konfiguraci z GSM Klige | UloZit konfiguraci do GSM Klige | Obnavit tovami nastaveni Nastavit £as
I|C70M1 :Piimo | ‘ i 7
ZALOZKA ZAZNAMY

Zafizeni GSM KIi¢ registruje ve své vnitfni paméti 1000 poslednich zdznam(. Zdznamem je kazdd zména
na vystupu — otevfeni/zavreni vjezdu, zapnuti/vypnuti jinych zafizeni pfipojenych na vystupu a to bud
prozvonénim nebo zaslanim SMS. Zaznam obsahuje identifikaci data, €asu, Cisla vystupu a uZivatele
Pfiklad: ,,2014-12-31 24:00 02 MASTER +420603123456“. Pfi naplnéni paméti kazdy novy zaznam
v registru presahujici objem 1000 zaznamU automaticky maZze nejstarsi zaznam.

Precist zaznamy z klice

Stisknutim ovladaciho tladitka “Precist zaznamy z klice” se prenese seznam zdznamu ze zafizeni. Zaznamy
jsou automaticky uloZzeny do souboru, ze kterého je pozdéji mizZete snadno precist. Pred stiskem tlacitka
nastavte v poli “Pocet poZzadovanych zaznamd” hodnotu, kolik zdznam( ma byt nacteno. (maximum 1000)

Precist zaznamy se souboru
Stiskem ovladaciho tlacitka , Precist zaznamy se souboru“ ziskate seznam zaznamu obsazenych v souboru.
Zaznamy jsou do souboru ukladany automaticky okamzité po nacteni ze zafizeni.

Celkovy pocet zaznamu v klici
Je informacni pole obsahuijici informaci o poctu zaznam v zafizeni.

Pocet pozadovanych zaznamti
Do pole zadejte pocet zaznam, ktery chcete nadist ze zatizeni nebo souboru.
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Export do CSV
Pomoci prikaz( mlzZete exportovat Udaje o uzivatelich do souboru formatu CSV, s délicim znakem ,,;“.
. GSM Kii¢ ADMIN - data.dbk - Vychodni brana.
Soubor Nastaveni Napovéda
GSM Kiige | Usivatelé | Vstup 1| Vstup 2| Wstup 3| Vstup 4 | Vistupy | Obecns {2

SECTRON

Celkovi pocet zdznamil v kligi I

Predist zaznamy z klice Predéist zdznamy ze souboru Export do CSY Poiet pozadovanjch zéznamt |1

‘ COML: Piimo Pocet uzivateld: 5 jFiracujete se souborem "data.dbk” a GSM Klicem Vychodm brana’ A

NASTAVENi KOMUNIKACE V GSM KLi¢ ADMIN

Komunikacni port
Nastavte Komunikaéni port COM1 — COM9 na kterém mate pfipojen GSM KIic.

Timeout na lince
Nastavte timeout, standardné 180 s.

Timeout pro SMS
Nastavte timeout, standardné 180 s.

Timeout pro e-mail
Nastavte timeout, standardné 180 s.

Pfijem udalosti
Nastavte zpUsob, kterym GSM Kli¢ zasila udalosti SMS nebo email. Pro volbu email je nutno zadat
parametry pro Pfichozi server..., Odchozi server... a Adresy.

Pfipojeni
Nastavte ZpUsob pripojeni — Servisnim kabelem nebo GSM Terminalem.
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Potvrzovani
Nastavte, zda maji byt pokyny potvrzovany zpét.

Prichozi server pro prijem registru udalosti
Nastavte adresu, jméno a heslo POP3 serveru, na ktery bude GSM KIi¢ zasilat odpovédi.

Odchozi server pro odesilani informaci
Nastavte adresu, jméno a heslo SMTP serveru, prostfednictvim kterého bude GSM Kli¢ odesilat odpovédi.

Adresy
Nastavte emailové adresy prijemce (cilova adresa, kterou pouzivd GSM Kli¢ ADMIN) a odesilatele (zdrojova
adresa GSM Kli¢ PROFI 2)

i~ Prijem udalosti

" SMS

Komunikacni port v

Timeout na lince I 180

¢ E-mailem

Timeout pro SMS |1 80

Timeout pro e-mail |1 80

i~ Pripojeni 1 Potvrzovani

(¢ Servishim kabelem v Potvrzovat nastaveni na sériové lince

" GSM Termindlem v Potvrzovat nastaveni pomoci SMS

i Prichozi server pro prijem registru udalosti

Adresa POP3 serveru | Cislo portu

Prihlasovaci méno | Heslo

~Odchozi server pro odesildni informaci
Adresa SMTP serveru | Cislo portu |25 [ Autentizace

Prihlasovaci jméno [ Heslo |

~Adresy

E-mail pfijemce E-mail odesilatele I

ok | Stomo ]
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TECHNICKY POPIS ROZHRANI

PREDNI PANEL

SIM: zdsuvna ctecka SIM karty a otvor k vysunuti ¢tecky SIM karty
LED diod: informace o stavu zafizeni (11, 12, 13, 14, P, G, 01, 02)
USB: nezapojeno

COM: sériové rozhrani pro pfipojeni k PC

ZADNI PANEL

PWR: konektor k pfipojeni napajeciho zdroje

GND, VBAT: konektor pro pfipojeni zaloZni baterie
02B - VPER: konektor pro pfipojeni vystupl a vstup(
ANT: konektor FME(m) k pfipojeni antény GSM
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SIM

Ctecka SIM karty s vysuvnym drzdkem SIM karty. SIM kartu vkladejte a vyjimejte pouze pfi vypnutém
zafizeni.

LED DIODY (INFORMACE O STAVU ZARIZENI)

Na prfednim panelu je 8 LED diod, které informuji o stavu zafizeni.

LED

Trvale zhasnuta — neni napajeni
P (napajeni) Trvale sviti — nacitani aplikace
Blika — spravna funkce
Trvale sviti — chybna funkce
Blika — komunikace s GSM siti
Zhasnuta — kontakty O1A a O1B rozpojeny
Sviti — kontakty O1A a O1B spojeny
01 (vystup 1) Zhasnuta — kontakty O2A a O2B rozpojeny

G (signal GSM)

01 (vystup 1)
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Sviti — kontakty O2A a O2B spojeny
Zhasnuta — Mezi kontakty 11 a GND je napéti 0-2 V

D Sviti - Mezi kontakty I1 a GND je napéti 4,5-30 V

12 (vstup 2) Zhasnuta - Mezi kontakty |2 a F—iND je napéti 0-2 V
Sviti - Mezi kontakty 12 a GND je napéti 4,5-30 V

13 (vstup 3) Zhasnuta - Mezi kontakty I3 a F—iND je napéti 0-2 V
Sviti - Mezi kontakty 13 a GND je napéti 4,5-30 V

14 (vstup 4) Zhasnuta — Mezi kontakty 14 a GND je napéti 0-2 V

Sviti - Mezi kontakty 14 a GND je napéti 4,5-30 V

coOM

Sériové rozhrani

1 Requirement to send off Vstup
2 CTS Clear To Send Vystup
3 NC Signal nezapojen

4 NC Signal nezapojen

5 GND Ground — signalova zem

6 RXD Receive Data Vystup
7 CD Carrier Detect Vystup
8 TXD Transmit Data Vstup
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UsB

Konektor v této verzi zarizeni nezapojen.

PWR

Napajeci rozhrani PWR slouZi k pfipojeni napajeciho zdroje 2 pinovym konektorem MRT9. Zatizeni vyzaduje
stejnosmérné napajeni 11-16 nebo 22-30 V. Pro spravnou funkci je nutné, aby napajeci zdroj pokryl
Spickovy proud 1000 mA. Pfi poklesu napdjeciho napéti pod 11 V dojde k automatickému vypnuti ptistroje.

1 PWR Napajeci zem
2 PWR Kladny pol stejnosmérného napajeni (11-15, 22-30 V)
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I/0 (VSTUP/VYSTUP)
UZivatelské rozhrani pro pripojeni 12 V zalozniho olovéného akumulatoru (max. kapacita 3,2 Ah), vystupy,
vstupy a napdjeci svorky.

1 GND Zaporny podl baterie

2 VBACK Kladny pdl baterie

3 02B Reléovy vystup 2

4 02A Reléovy vystup 2

5 0O1B Reléovy vystup 1

6 O1A Reléovy vystup 1

7 GND Signalova a napajeci zem
8 IN4 Opticky oddéleny vstup 4
9 IN3 Opticky oddéleny vstup 3
10 IN2 Opticky oddéleny vstup 2
11 IN1 Opticky oddéleny vstup 1
12 VPER Kladny pol stejnosmérného napajeni (11-15, 22-30 V)
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ANT

Radiofrekvencni rozhrani oznacené ANT slouzi k pfipojeni dvoupdasmové antény GSM 900/1800 s
konektorem FME(f).

TECHNICKE PARAMETRY
S
GSM modul Cinterion Wireless Module TC65i
Frekvencni pasma 850/900/1800/1900 MHz
Uzivatelské rozhrani 2x reléové vystupy (pro paralelni zapojeni ovladani motoru)

4x opticky oddélené vstupy (pro zapojeni cidel)

RS232 — RJ45 (konfiguracni rozhrani)

Teplotni rozsah pracovni -20°C a7 to +55°C
Teplotni rozsah skladovaci -40°C a7 to +85°C
Napajeci napéti 11-15, 22-30 V (stejnosmérné)
Spotieba 1 W /3.5 W (pfijem / vysilani)
Anténni konektor FME(m) 50 Ohm
Rozméry 30 x90 x 102 mm
Upevnéni DIN lista 35 mm
Vaha 150 g

SECTRON

Vystavni 2510/10
709 00 Ostrava - Marianské Hory
+420 556 621 000

www.gsmklic.cz
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